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				Ионные технологии упрочнения металлов:
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					ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ	
КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВФланцы стальныеТоченые детали трубопроводовОтводы стальныеТройники стальныеЗаглушки стальныеПереходы стальныеДнища стальныеПрокладки и кольцаКрепеж и метизная продукция







ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВФланцы стальные резьбовые ГОСТ 9399-81Детали трубопроводов высокого давленияИзготовление деталей по чертежам заказчикаОтводы гнутыеДетали трубопроводов ТУ 3647-095-00148139-2000Фланцы сосудов и аппаратовШтампосварные деталиИзготовление высокопрочных фланцевых шпилекФланцы по ASME B16.5 и B16.47 

ИННОВАЦИОННАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРАИЗНОСОСТОЙКИЕ ШИБЕРНЫЕ ЗАДВИЖКИУПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ

	РЕЗЕРВУАРЫ И ЁМКОСТИ	
Сепарационное оборудованиеГазосепараторы сетчатые Сепараторы центробежные вертикальныеСепараторы нефтегазовыеСепараторы факельныеФакельные установкиСепараторы нефтегазошламовыеПередвижная сепарационная установкаОтстойники воды и нефти







Ёмкости для хранения, отстоя и утилизацииРезервуары типа РГСЁмкости подземные типа ЕП и ЕППСосуды СУГ, газгольдеры

Технологические сосуды и ёмкостные аппаратыЁмкостные сосуды и аппаратыВоздухосборникиВакуумные камерыКожухотрубные теплообменники

	УПРОЧНЕНИЕ МЕТАЛЛОВ	
НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ


	Нефтегазодобыча и геологоразведка
Упрочнение запорной арматуры устьевого оборудования
нефтегазодобывающих скважин Внедрение технологии производства износостойких резьбовых соединений буровых труб и НКТ


	Химическая и нефтеперерабатывающая промышленность

	Машиностроение и станкостроение

	Двигателестроение

	Инструментальное производство
Упрочнение инструмента для металлопрокатного производства

	Авиационно-космическая промышленность

	Оборонная промышленность

	Тяжелое машиностроение и судостроение

	Результаты НИОКР




УСЛУГИ ИОННОЙ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИПРИМЕРЫ УПРОЧНЕННЫХ ИЗДЕЛИЙНаши технологические возможностиСправочник сталейОтветы на вопросы по ионному азотированиюСПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХТО

ОБОРУДОВАНИЕ ИОННОЙ ХТОIONITECH - модельный ряд оборудования для ионного азотированияИстория внедрений

	ПАРТНЕРАМ	НОВОСТИ
	СКАЧАТЬ ПРАЙС
	ВАКАНСИИ - НЕФТЕХИМСЕРВИС
	ОПЛАТА И ДОСТАВКА
	СКАЧАТЬ РЕКВИЗИТЫ
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХТО
	НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ДТ


	КОНТАКТЫ
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				Кристалл Роста - к русскому экономическому чуду
				 / 
				Зелёный энергетический кризис
			

		

	

	

	
	


	

	


		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ »	КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВИННОВАЦИОННАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА


	РЕЗЕРВУАРЫ И ЁМКОСТИ »	Сепарационное оборудованиеЁмкости для хранения, отстоя и утилизацииТехнологические сосуды и ёмкостные аппараты


	УПРОЧНЕНИЕ МЕТАЛЛОВ »	НАШИ КОМПЕТЕНЦИИУСЛУГИ ИОННОЙ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИОБОРУДОВАНИЕ ИОННОЙ ХТО


	О КОМПАНИИ »	ИСТОРИЯ КОМПАНИИЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМСОТРУДНИКИ


	ПАРТНЕРАМ »	НОВОСТИСКАЧАТЬ ПРАЙСВАКАНСИИ - НЕФТЕХИМСЕРВИСОПЛАТА И ДОСТАВКАСКАЧАТЬ РЕКВИЗИТЫСПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХТОНОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ДТ


	КОНТАКТЫ
	

	


 

	
		
	



			
		
		
			Ошибка в тексте? Выдели её мышкой! И нажми 
		
		
		
			ГЛАВНАЯ  »  ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ  »  КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ
			Фланцы стальные

		

	



							
				
					

						
	
		
		
			
		

	





					
						
							
								Работаем только по оптовым заявкам. Минимальная сумма заказа от 10000 рублей.
							

						

					

											
						
						
							
									     ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
	    УПРОЧНЕНИЕ




Осуществим поставку стальных фланцев в соответствии ГОСТ 33259-2015, 12820-80, 12821-80 и 9399-81, изготовленных из сталей российского производства следующих марок: стали 20, 45 (углеродистые стали), 09Г2С (низколегированная хладостойкая сталь), 40Х (конструкционная низколегированная сталь), 10Х17Н13М2Т (нержавеющая кислотостойкая сталь), 12Х18Н10Т (нержавеющая конструкционная сталь), 13ХФА (коррозионностойкая сталь), 15Х5М, 30ХМА (жаропрочные стали).

Заявки на поставку и производство стальных фланцев
 отсылайте на e-mail info@procion.ru или свяжитесь с менеджером по телефонам:
8 800 707-61-60 (звонок бесплатный), +7 (495) 160-1961, +7 (342) 224-14-44 
с 7 до 16 часов по московскому времени




Серийно производим стальные фланцы с повышенным эксплуатационным ресурсом. Увеличение срока службы изделий достигается благодаря эффективным технологиям поверхностного упрочнения методами ионной химико-термической обработки. Упрочнение изделий методами ИХТО позволяет повысить износо- задиростойкость, стойкость к эрозионному и кавитационному износу, а также к межкристаллитной коррозии у всех сталей и сплавов. Гарантийный ресурс и эксплуатационная надёжность упрочнённых изделий увеличивается многократно, что подтверждено результатами производственных испытаний. Выполняем заказы по упрочнению стальных фланцев, тройников, отводов, переходов на собственных ионно-плазменных установках.

В настоящее время, разработанные нами технологии ионно-вакуумного азотирования, внедрены на ведущих предприятиях нефтегазовой отрасли, таких как ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (г. Екатеринбург); ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК» (г. Воткинск), ООО «ГУСАР» (г. Гусь-Хрустальный), ООО «ТД Воткинский завод» (г. Воткинск), ООО «Камский арматурный завод» (г. Пермь), «HABONIM INDUSTRIAL VALVES & ACTUATORS» (Израиль), ООО «Завод «Синергия» (г. Пермь), ООО «Экомаш+Урал»  (г. Новоуральск), ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения» (г. Пермь), ООО «ТРЭМ Инновации» (г. Томск), ООО «Воткинская промышленная компания (г. Воткинск), АО «Новомет-Пермь» (г. Пермь), ЗАО «Курганспецарматура» (г. Курган) и др.

Упрочнение деталей трубопроводов мы осуществляем на собственном оборудовании и используем собственные научно-технологические разработки. Все это позволяет нам обеспечивать высочайшее качество изделий. Вы можете заказать у нас производство деталей с последующим упрочнением или заказать упрочнение ваших деталей, которые изготовлены другими производителями трубопроводной арматуры.

Заявки на упрочнение стальных фланцев
 отсылайте на e-mail ion@procion.ru или свяжитесь с менеджером по телефонам:
8 800 707-61-60 (звонок бесплатный), +7 (495) 160-1961, +7 (342) 224-14-44 
с 7 до 16 часов по московскому времени






							

							
							

							
								
									

    Сортировать:Цена

    
    
        Показать:
        100
200
300
все


    

    
    
    
	





								

							

							

							

 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец 1000-10-11-1-B-сталь 09Г2С ГОСТ 33259-2015, Ду=1000, Ру=16, вес детали: 119кг.		
			
		

		
			
				нет в продаже
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец 1000-06-11-1-B-сталь 09Г2С ГОСТ 33259-2015, Ду=1000, Ру=16, вес детали: 73,5кг.		
			
		

		
			
				нет в продаже
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец 450-10-11-1-B-сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015, Ду=450, Ру=10, вес детали: 33,33кг.		
			
		

		
			
				нет в продаже
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец 450-25-11-1-B-сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015, Ду=450, Ру=25, вес детали: 72,26кг.		
			
		

		
			
				нет в продаже
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			 Фланец нержавеющий 450-40-11-1-B-сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015, вес детали: 107кг.		
			
		

		
			
				нет в продаже
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец 450-16-11-1-B-сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015, Ду=450, Ру=16, вес детали: 54кг.		
			
		

		
			
				нет в продаже
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец 900-2,5-11-1-B-12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015, Ду=900, Ру=6, вес детали: 66,4кг.		
			
		

		
			
				нет в продаже
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец 1-15-6 сталь 20 ГОСТ 12820-80, Ду=15, Ру=6, вес детали: 0,33кг.		
			
		

		
			
				335 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец 1-15-10 сталь 20 ГОСТ 12820-80, Ду=15, Ру=10, вес детали: 0,6кг.		
			
		

		
			
				335 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец  15-6-01-1-B-сталь 20 ГОСТ 33259-2015, Ду=15, Ру=6, вес детали: 0,33кг.		
			
		

		
			
				335 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец  15-10-01-1-B-сталь 20 ГОСТ 33259-2015, Ду=15, Ру=10, вес детали: 0,6кг.		
			
		

		
			
				335 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец 1-15-16 сталь 20 ГОСТ 12820-80, Ду=15, Ру=16, вес детали: 0,61кг.		
			
		

		
			
				344 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец  15-16-01-1-B-сталь 20 ГОСТ 33259-2015, Ду=15, Ру=16, вес детали: 0,61кг.		
			
		

		
			
				344 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец 1-15-10 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80, Ду=15, Ру=10, вес детали: 0,51кг.		
			
		

		
			
				352 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец 1-15-6 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80, Ду=15, Ру=6, вес детали: 0,33кг.		
			
		

		
			
				352 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец  15-10-01-1-B-сталь 09Г2С ГОСТ 33259-2015, Ду=15, Ру=10, вес детали: 0,51кг.		
			
		

		
			
				352 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец  15-6-01-1-B-сталь 09Г2С ГОСТ 33259-2015, Ду=15, Ру=6, вес детали: 0,33кг.		
			
		

		
			
				352 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец 1-15-16 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80, Ду=15, Ру=16, вес детали: 0,61кг.		
			
		

		
			
				360 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец  15-16-01-1-B-сталь 09Г2С ГОСТ 33259-2015, Ду=15, Ру=16, вес детали: 0,61кг.		
			
		

		
			
				360 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец 1-15-25 сталь 20 ГОСТ 12820-80, Ду=15, Ру=25, вес детали: 0,7кг.		
			
		

		
			
				372 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец  15-25-01-1-B-сталь 20 ГОСТ 33259-2015, Ду=15, Ру=25, вес детали: 0,7кг.		
			
		

		
			
				372 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец 1-15-25 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80, Ду=15, Ру=25, вес детали: 0,7кг.		
			
		

		
			
				417 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец  15-25-01-1-B-сталь 09Г2С ГОСТ 33259-2015, Ду=15, Ру=25, вес детали: 0,7кг.		
			
		

		
			
				417 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец резьбовой М 16х1,5 сталь 40Х ГОСТ 9399-81, вес детали: 0,38кг.		
			
		

		
			
				418 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец резьбовой М 16х1,5 сталь 45 ГОСТ 9399-81, вес детали: 0,38кг.		
			
		

		
			
				418 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец резьбовой М 14х1,5 сталь 40Х ГОСТ 9399-81, вес детали: 0,4кг.		
			
		

		
			
				440 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец резьбовой М 14х1,5 сталь 45 ГОСТ 9399-81, вес детали: 0,4кг.		
			
		

		
			
				440 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец 1-20-6 сталь 20 ГОСТ 12820-80, Ду=20, Ру=6, вес детали: 0,53кг.		
			
		

		
			
				465 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец 1-20-10 сталь 20 ГОСТ 12820-80, Ду=20, Ру=10, вес детали: 0,85кг.		
			
		

		
			
				465 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец  20-6-01-1-B-сталь 20 ГОСТ 33259-2015, Ду=20, Ру=6, вес детали: 0,53кг.		
			
		

		
			
				465 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец  20-10-01-1-B-сталь 20 ГОСТ 33259-2015, Ду=20, Ру=10, вес детали: 0,85кг.		
			
		

		
			
				465 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец 1-20-6 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80, Ду=20, Ру=6, вес детали: 0,53кг.		
			
		

		
			
				493 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец 1-20-10 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80, Ду=20, Ру=10, вес детали: 0,74кг.		
			
		

		
			
				493 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец  20-10-01-1-B-сталь 09Г2С ГОСТ 33259-2015, Ду=20, Ру=10, вес детали: 0,74кг.		
			
		

		
			
				493 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
					
					
				

			

		

	


 
		
		
			
				
			
				
		

		
			
			Фланец  20-6-01-1-B-сталь 09Г2С ГОСТ 33259-2015, Ду=20, Ру=6, вес детали: 0,53кг.		
			
		

		
			
				493 руб.
			

		

		
			
			
			
			
			
				
			

			
				
					 
						  В корзину  
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Фланцы стальные ГОСТ 33259-2015	

(1085)





		
		Стальные плоские и воротниковые фланцы российского производства выполненные в соответствии со стандартом ГОСТ 33259-2015 из сталей марок: сталь 20, 09Г2С, 10Х17Н13М2Т (нержавеющая сталь), 12Х18Н10Т (нержавеющая сталь), 13ХФА (коррозионностойкая сталь), 15Х5М (жаропрочная сталь). На сайте представлены цены только для исполнения B, однако у нас возможно купить и заказать все типы и любые исполнения стальных фланцев.

		см. раздел
	

	


	

	
		
		
	


	
	
		



Фланцы стальные ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80	

(1078)





		
		Стальные плоские и воротниковые фланцы российского производства выполненные в соответствии со старыми стандартами ГОСТ 12820-80, 12821-80 из сталей марок: сталь 20, 09Г2С, 10Х17Н13М2Т (нержавеющая сталь), 12Х18Н10Т (нержавеющая сталь), 13ХФА (коррозионностойкая сталь), 15Х5М (жаропрочная сталь). На сайте представлены цены только для исполнения 1, однако у нас возможно купить и заказать все типы и любые исполнения стальных фланцев.

		см. раздел
	

	


	

	
		
		
	


	
	
		



Фланцы стальные резьбовые ГОСТ 9399-81	

(48)





		
		Резьбовые стальные фланцы Российского производства, подвергаемые эффективным технологиям поверхностного упрочнения методами ионной химико-термической обработки (ИХТО). Резьбовые фланцы выполнены в соответствии со стандартом ГОСТ 9399-81 из марок сталей: сталь 45, сталь 40Х, сталь 30ХМА. При необходимости, возможно изготовление из других марок сталей.

		см. раздел
	

	

	
							
							
							ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ФЛАНЦАХ, ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
что такое тип и исполнения фланцев, что такое комплект ответных фланцев, особенности монтажа фланцев, важные нюансы при заказе фланцев, для чего применяются фланцы выполненные из различных марок сталей, основные численные характеристики фланцев, государственные стандарты для фланцев.
Фланец (флянец, flange) - это деталь трубопровода, которая обеспечивает разъемное герметичное соединения труб равных или разных диаметров между собой. С помощью фланцев к трубе также присоединяются элементы запорной, регулирующей и защитной арматуры: задвижки, заслонки, краны, клапаны. Фланцы также используются для присоединения к трубопроводу емкостей и сосудов, а также контрольно-измерительных приборов.
 
Конструкция фланца, тип и исполнение фланца
 
Фланец - это стальное кольцо (диск, если глухой фланец- заглушка фланцевая, могут быть квадратные фланцы или других форм) c центральным отверстием и тремя и более соединительными отверстиями по краю окружности или периметра. Особенности конструкции фланца определяют его тип. Существует около десятка типов конструкции фланцев, но широко используемыми являются три типа: плоские фланцы, воротниковые фланцы, фланцы свободные на приварном кольце. Тип фланца определяет способ его монтажа на трубу / смотри Типы фланцев и способы монтажа на трубу.
Одна сторона фланца служит для соединения с другим фланцем, эта сторона называется соединительной или уплотнительной поверхностью. Уплотнительная поверхность фланца может быть плоской или содержать выступ, впадину, паз, шип и т.п. Исполнение фланца определяется конструкцией его уплотнительной поверхности. Всего существует десять стандартных исполнений фланцев (десять стандартных конструкций уплотнительных поверхностей) / смотри Исполнения фланцев.
Фланцевое (межфланцевое) соединение
Соединительная поверхность одного фланца примыкает к соединительной поверхностью другого фланца. То есть фланец всегда соединяется только с другим фланцем такого же  или "ответного" ему типа. Соединение двух фланцев между собой называют - фланцевым соединением (межфланцевое соединение применяется для некоторых типов запорной арматуры, например затворов). Конструкция уплотнительной поверхности фланцев в соединении должна отвечать требованиям стандарта, условно выделяют "прямой" фланец и "ответный" к нему (выступ-впадина), не каждое исполнение фланцев можно соединять между собой / смотри Исполнения фланцев. Между соединительными поверхностями фланцев добавляется уплотнительная прокладка. В зависимости от конструкции соединительной поверхности уплотнительная прокладка может быть выполнена из паронита, фторопласта, или быть стальным кольцом овального(восьмиугольного) сечения. Крепеж фланцев между собой осуществляется с помощью резьбовых шпилек или болтов через совпадающие соединительные отверстия. Фланцевое соединение, это разъемное соединение. Возможность неоднократных циклов сборки/разборки - это основное преимущество фланцевых соединений по сравнению со сварными трубопроводными соединениями. Выбор сварного или фланцевого соединения зависит от конкретных условий эксплуатации и параметров рабочей среды трубопровода и определяется в конструкторской документации. Если участку трубопровода или трубопроводному оборудованию необходимы неоднократные технологические циклы сборки разборки, то такой участок обязательно оборудуется фланцевыми соединениями.
Что такое комплект ответных фланцев (КОФ)?
В случае, когда фланцевое соединение используется для объединения участков трубопровода, такое соединения обязательно состоит из следующих элементов: два фланца соответствующих исполнений  (прямой и ответный), уплотнительная прокладка, крепеж (шпильки или болты, гайки, шайбы). Следовательно, при покупке фланцев нет смысла заказывать отдельно фланцы, отдельно крепеж, отдельно уплотнительные прокладки, гораздо более удобно заказать сразу комплект деталей. Комплект деталей и элементов необходимый для обустройства фланцевого соединения называется комплектом ответных фланцев (КОФ). Если необходимо заказать с нашего сайта комплекты ответных фланцев, обговорите этот момент при телефонном разговоре с нашим менеджером. При составлении заявки укажите что нужны именно комплекты ответных фланцев. Цены на фланцы вы можете узнать в каталоге нашего сайта или скачать прайс по ссылке: прайс на трубопроводную продукцию “ООО Процион”.
Типы фланцев и способы монтажа на трубу
Существуют три основных типа конструкции фланцев:
Фланцы плоские приварные:
Деталь представляет собой плоский стальной диск с центральным рабочим отверстием и несколькими крепежными отверстиями по периферии окружности. Одна сторона плоского фланца является соединительной поверхностью. При монтаже плоский фланец одевается на торец трубы и крепится к трубе двумя сварными швами. Сварные швы обустраиваются по линиям окружности центрального рабочего отверстия фланца, один шов идет с внешней стороны фланца, другой - со стороны соединительной поверхности.
Фланцы свободные на приварном кольце:
Деталь состоит из двух частей: фланец и приварное кольцо. Фланец не имеет соединительной поверхности. Соединительная поверхность имеется только на приварном кольце. Таким образом приварные кольца прямого и ответного фланца образуют собственно соединение, а фланцы выполняют функцию крепежа. Монтаж на трубу свободных на приварном кольце фланцев происходит следующим образом: сначала на торец трубы надевается фланец, затем на тот же торец трубы надевается приварное кольцо. Приварное кольцо крепится к трубе двумя сварными швами. Сварные швы обустраиваются по линиям окружности внутреннего диаметра приварного кольца, один шов идет с внешней стороны кольца, другой - со стороны соединительной поверхности. Фланец при этом остается свободным. Фланцы свободные на приварном кольце обладают рядом преимуществ по сравнению с плоскими фланцами:
- Упрощенный процесс монтажа и демонтажа фланцевого соединения:
Так сам фланец остается свободным и свободно вращается вокруг трубы, то при монтаже фланца на трубу нет необходимости выравнивать соединительные отверстия прямого и ответного фланцев между собой.
- Возможность экономии на фланцевом соединении:
Если необходимо обустроить фланцевое соединение для нержавеющей или коррозионностойкой трубы, то возможен следующий вариант комплектации фланцевого соединения: к трубам привариваются кольцо из дорогих нержавеющих или коррозионностойких марок сталей, а само соединения стягивается свободными фланцами из дешевых углеродистых марок сталей.
- Возможность повторного использования фланцев:
В соединение образованном свободными на приварном кольце фланцами изнашиваются только приварные кольца. Сами фланцы не подвержены изнашивающему действию рабочей среды и могут быть использованы для обустройства фланцевого соединения несколько раз.
Особенности заказа плоских приварных фланцев и фланцев свободных на приварном кольце
При заказе плоского приварного фланца или фланца свободного на приварном кольце нужно понимать, что диаметр рабочего отверстия изделия должен быть больше наружного диаметра трубы. Таким образом, при заказе таких фланцев недостаточно знать условный проход (номинальный диаметр) трубопровода, необходимо знать наружный диаметр трубы или говоря другими словами, учитывать толщину стенки трубы.
Например, при заказе плоских фланцев или фланцев свободных на приварном кольце номинального диаметра DN (Ду) 100, 125, 150 мм. существует три вида стандартных конструкции деталей под различные наружные диаметры трубы (под трубы с различной толщиной стенки). В спецификации вид конструкции определяется буквой (смотри таблицу 1):
Таблица 1. Соответствие между номинальным диаметром DN (Ду) 100, 125 и 150 плоских фланцев и фланцев свободных на приварном кольце к наружному диаметру трубы
 
	Номинальный диаметр фланца DN (Ду), мм	Наружный диаметр трубы
	А	Б	В
	100	108	114	--
	125	133	140	--
	150	152	159	168

Для плоских фланцев и фланцев свободных на приварном кольце с номинальным диаметром DN (Ду) более 200 мм. расточка внутреннего диаметра фланца допускается по фактическому наружному диаметру трубы с зазорами на сторону до 2,5 мм. Если в заявке на заказ не указана буква вида конструкции, то по умолчанию считается, что конструкция соответствуют виду “А”. При фланцев с нашего сайта вы всегда получите подробную консультацию о размерах, типах конструкции и спецификации.
Фланцы воротниковые приварные в стык:
Одна сторона воротникового фланца образует соединительную поверхность, в другая представлена выступом в форме усеченного конуса (воротник, шея, юбка, neck, hub). Воротник фланца приваривается встык к торцу трубы, таким образом воротниковый фланец крепится к трубе одним сварным швом.
Фланцы резьбовые:
Также существуют стальные резьбовые фланцы, применяемые в химической и нефтехимической промышленностях. Резьбовые фланцы изготавливаются по ГОСТ 9399-81 и используются для присоединения к аппарату трубопроводов, трубопроводной арматуры, датчиков контрольно-измерительных приборов, для соединения между собой отдельных участков трубопроводов, соединительных частей и труб с линзовыми уплотнениями на 20-100 МПа (200-1000 кгс/см) и 6-200 мм с температурой от минус 50 до плюс 510°С. Деталь представляет собой металлический диск с центральным резьбовым отверстием и сквозными проходами по окружности для болтов (шпилек). Фланцы резьбовые обеспечивают плотное прижатие трубопроводных элементов, исключающих течь рабочей среды. Распространенность резьбовых фланцевых соединений трубопроводной арматуры обусловлена множеством присущих им достоинств. Самое очевидное из них – возможность многократного монтажа и демонтажа. Помимо этого, они способны воспринимать большие осевые нагрузки и крутящие моменты.
Стандарты для фланцев
В настоящее время в России в основном используются стальные фланцы изготовленные по следующим стандартам:
Старые советские стандарты от 1980 года
- ГОСТ 12820-80 Фланцы стальные плоские приварные (плоские фланцы) / скачать
- ГОСТ 12821-80 Фланцы стальные приварные встык (воротниковые фланцы) / скачать
- ГОСТ 12822-80 Фланцы стальные плоские свободные на приварном кольце (свободные фланцы) / скачать
- ГОСТ 9399-81 Фланцы стальные резьбовые / скачать
Новый российский стандарт от 2015 года
- ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры соединительных частей и трубопроводов / скачать
Введен на замену старым советским ГОСТам и объединяет в себе стандартизацию для плоских фланцев, воротниковых фланцев, свободных фланцев на приварном кольце, а также добавляет группу фланцы стальные плоские свободные на отбортовке и на хомуте под приварку.
Американский стандарт
- ANSI (American National Standards Institute - Американский институт стандартов)
Европейские стандарты
- DIN (Deutsches Institute fur Normung - немецкий институт стандартизации)
- EN 1092-1 (European Committee for Standardization - Европейский комитет по стандартизации)
 


							
						

						

	
		
					
						 ПОИСК ДЕТАЛИ ПО ФИЛЬТРУ
					
					
						 СБРОСИТЬ ФИЛЬТР
					
				


	
	
	
	
		
			
				
	
		Вид детали
		
	
		 Фланец 2210
	


	


	
		Тип детали
		
	
		 воротниковый 1437
	

	
		 плоский 726
	

	
		 резьбовой 48
	


	


	
		Исполнение
		
	
		 1 1078
	

	
		 B 1084
	


	


	
		Диаметр 1 (мм)
		
	
		 15 110
	

	
		 20 110
	

	
		 25 110
	

	
		 32 110
	

	
		 40 110
	

	
		 50 110
	

	
		 65 106
	

	
		 80 110
	

	
		 100 110
	

	
		 125 98
	

	
		 150 110
	

	
		 200 108
	

	
		 250 104
	

	
		 300 104
	

	
		 350 94
	

	
		 400 96
	

	
		 450 27
	

	
		 500 78
	

	
		 600 78
	

	
		 700 76
	

	
		 800 76
	

	
		 900 25
	

	
		 1000 50
	

	
		 1200 38
	

	
		 1400 10
	

	
		 1600 4
	


	


	
		Толщина 1 (мм)
		
	
		 6 1
	


	


	
		Диаметр резьбы (мм)
		
			
				от  до 

				

				от до 

			

		

	



	
		Давление (МПа)
		
			
				от  до 

				

				от до 

			

		

	



	
		Давление (кг/см2)
		
			
				от  до 

				

				от до 

			

		

	



	
		Марка стали
		
	
		 09Г2С 420
	

	
		 10Х17Н13М2Т 400
	

	
		 12Х18Н10Т 474
	

	
		 13ХФА 164
	

	
		 15Х5М 220
	

	
		 20 484
	

	
		 30ХМА 16
	

	
		 40Х 16
	

	
		 45 16
	


	


	
		Норматив
		
	
		 ГОСТ 12820-80 363
	

	
		 ГОСТ 12821-80 715
	

	
		 ГОСТ 33259-2015 1084
	

	
		 ГОСТ 9399-81 48
	


	


	
		Шаг резьбы (мм)
		
	
		 1,5 6
	

	
		 2 12
	

	
		 3 15
	

	
		 4 9
	

	
		 6 6
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							ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ НУЖНУЮ ДЕТАЛЬ В КАТАЛОГЕ

или желаете заказать упрочнение деталей методом ионного азотирования:

	Ознакомьтесь с ПРОДУКЦИЕЙ ПОД ЗАКАЗ (стоимость рассчитывается по заявке)
	Позвоните нам:
	По России (бесплатный звонок): 8 800 707-61-60 (с 7:00 - 16:00 время московское)
	Пермь: +7 (342) 224-14-44 (с 8:00 - 18:00 время местное)
	Москва: +7 (495) 160-1961 (с 7:00 - 16:00 время московское)
	Напишите нам: info@procion.ru или воспользуйтесь кнопками справа
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									Заказать ионное азотирование

								


								
								
									
										
											
										

									

								

							

						

					

					* Узнать можно ли упрочнить вашу деталь?
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		* Наш специалист вам перезвонит

	


						

				

				
	
			
			

	
		

			
			
				×
				Заказать обратный звонок

			


			

			
				
					
						

	
	
	
		
		
	

	 

	
		Тема вопроса *
		ионное азотирование
детали трубопроводов
другое


	

	
		Ваш вопрос *
		
	

	
	

Отправив форму, Вы автоматически соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с 
Политикой Конфиденциальности



	Отправить


	

	



		
					


				

			

		

	










	

		

			
	
	Офис

	

	
	
		
	
				614066, г. Пермь, ул. Стахановская, д. 45,  (Бизнес-центр «Синица», 5 этаж, левое крыло.  Автобусная остановка «ул. Снайперов»)
			
	
				 +7 (342) 224-14-44,
 
по России:  8 800 707-61-60

Доп. номера в Перми:

+7 (342) 229 75 56

+7 (342) 229 75 12

+7 (342) 229 75 23
			
	
				info@procion.ru
			


	
	


	
	Производство

	

	
	
		
	
				617064, Россия, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, зд. 47А, корп. 5
(От остановки "АТП" на ул. Шоссейной повернуть в сторону реки Кама, после первой железной дороги повернуть налево к "Нефтехимсервис"- белые ворота.)
			
	
				+7 (342) 224-14-44,
 
в Москве: +7 (495) 160-1961,
 по России:  8 800 707-61-60

Доп. номера в Перми:

+7 (342) 229 75 56

+7 (342) 229 75 12

+7 (342) 229 75 23
			
	
				ion@procion.ru
			


	
	





			

				
				Информация

					Новости
	Прайс
	Оплата и доставка
	Контакты
	Вопросы и ответы
	Нормативная документация


				

			


			

				

				
				
					
					
					
					
				


				
				
				
				МЫ В СОЦСЕТЯХ И МЕССЕНДЖЕРАХ

				
					

						
						
					
					
					

						
						
					
					
					

					
						
						
					
					
					
						
						
					

					

					
						
						
					

					
						
						
					
					

				

				

			


		


	


	
		
			© 2024 ООО "Процион"
	•
	Политика конфиденциальности


			
		
		

	

	



		
		

		
		

		

		
		

		
		

		














		
ООО Процион - поставка деталей трубопровода, услуги ионного азотирования, химико-термическая обработка стальный деталей
Производство и поставка трубопроводной арматуры и деталей трубопровода для промышленных трубопроводов, упрочнение деталей методом ионно-плазменного азотирования, химико-термическая обработка сталей
	8-800-707-61-60
	+7 (495) 160-19-61
	+7 (342) 224-14-44
	Пн-Пт 09:00-18:00
	
Пермь
Стахановская, д. 45, оф. 508


	
	
    
    
    
  
	
	

	
